és elemek

J 4

kezetek

Kiegészitd szerkezetek és elemek

Alapozasi vasalatok

Hatlapd zéart

anya,
kS

Kibetonozds

124

4 vé

iegészitd szer

K

22 kerulnek széllitasra.

T Az oszlopoknak az alapvasalatra t6rténé rahelyezését
megelézéen a meneteket megfelelé kendanyaggal kell
bevonni.

\ Az alapozas méreteit minden esetben a helyi
talajviszonyoknak megfelel6en ellenérizni kell.

rugss aldtet  \ =/ Oszlop H (mm) D (mm)
Hatlapt_anya.q @ a_lofet\\\ ‘ /‘/ Bedlits lemez % Tipus magassag (tajékoztatd (tajékoztato
el /g | (m) érték) értek)
=i e ‘. T
g{j, e AVAN L — V-1/0 3-5 1000 400-600
NS T A7 NN V-2 6-9 1200 500-600
RS il \\‘\ [ KA
o/ ,-\\}, V-3 10 1400 500-600
4 o W V-1/A* 3-5 1000 400-600
1/ “'1 o \ V-2/A* 6-9 1200 500-600
Cr e .. i \
’ //‘-ﬂ - " \ *: Egyes disz oszlopokhoz a tipus és a magassag fiiggvényében.
/Y { 2 \\
EN SR 7
e Al T ) enmcbaton Az alapozasi vasalatok fényes horganyzott disz anyaval
i J T —

Alapbeton /"/

Kozvilagitasi szerel6lapok

66 —
4 4 Bekotd kabel keresztmetszet
Tipus Nevluege's X Nevle'ges' Védettség
feszultség | aramerésség Betap. oldal Leagazé oldal
EK-480-1 egybizt.
EK-480-2 kétbizt. | 3x400/230V  max.16A pss  [SXOXIBmEvagy o o 5 me
2x5x25mm?
EK-480-3 harombizt.
(DIN 43 628 és VDE 0660 T 505)
Ajtélapok
Oszlop
magassag Tipus
(m)
3-5 T-1
6-10 T-2 Sillyesztett kivitel,

haromszdgkulcsos

Anyagmindség: ABS, ezist szinben. zarassal.

Szines oszlopokhoz az oszloppal
azonos szinben.

Az alkalmazhatdésagot megrendeléskor
egyeztetni sziikséges.

Fellletkezelés

Szilardsagi megfelelés

A szerkezetek az alabbi szabvanyok figyelembe
vételével ellendrzottek:

m  MSZ 15021-1:1986, MSZ 15024-1:1976
m  MSZEN 10025:1998

m tizi horganyzas EN ISO 1461 szerint

m tlizi horganyzast kovetd elektrosztatikus
porszéras RAL szerinti szinekben (max. 6 m-ig)

m tlzi horganyzast kdvetd oldoszeres festés két
rétegben RAL szerinti szinekben

1. kiadas

A folyamatos miszaki fejlesztés érdekében a termékek valtoztatasanak jogat fenntartjuk. © Konstrual Kift. 8



